Keraamilise moodulkorstna Rondo Plus labildige

RONDO PLUS moodulkorsten -
parim lahendus erinevatele tulekolletele
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Isolatsioon 50/1700 mm
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Umar liite-element

Isolatsioon

[ +—— Mantelplokk

Keraamiline toru

Puhastusluuk

| Kondensipott

RONDO PLUS on klassikaline 3-kihiline moodul-
korstnasiisteem, mis koosneb korgekvaliteedilisest
portselanlisandiga keraamilisest sisetorust, tule-
kindlatest mineraalvillplaatidest isolatsioonikihist
ning valisest kergbetoonist mantelplokist.

Rondo Plus sobib kdikidele standardsetele klituse-

tuupidele ning kiitteseadmetele, mille suitsugaaside

valjundtemperatuur on kuni max 600 °C:

e puitkiittega ahjud, kaminad, pliidid, saunakerised
ning keskkittekatlad (pellet)

e 0li- ja gaasi keskkiittekatlad (v.a. gaasi
kondensatsioonikatlad)

Rondo Plus’i peamised omadused:
e Happekindel, kondensaadikindel ja tahmapdlengukindel
¢ Sobilik 6li-, gaasi- ning tahkete kiituste puhul
e Ulemiste telliseimmitatsiooniga viimistlusplokkide
Final kasutusvdimalus
e Ventilatsioonildori voimalus
e Armeerimisvoimalus nii Ulemise osa kui ka
terve pikkuse loikes
* Maksimumkérgus armeerituna 35 m
e Uhe voi topelt suitsuldéoriga plokid

Rondo Plus moodulkorstnasiisteemi on lihtne ja mugav
paigaldada, lisaks liksikasjalikule paigaldusjuhendile
kuuluvad taielikku komplekti ka koik vajalikud liite-
elemendid, paigaldussegud ning lisatarvikud.

Rondo Plus on turvaline, vastupidav ning pikaealine
moodulkorsten, mida on testitud siisteemina ning mis
omab kehtivatele Euronormidele vastavat CE-margistust:

EVS-EN 13063-1: T400 N1 D 3 G50/ T600 N1 D 3 G100
EVS-EN 13063-2: T200 N1 W 2 000

T -temperatuuriklass, vastavalt 200/400/600 °C, ——, | =
N1 - r6huklass, antud juhul alaréhk, | &)
D,W - t66keskkond, antud juhul kuivad (D) |l
vOi marjad (W) tootingimused,

2, 3 - korrosioonikindlusklass vastavalt kasutatavale @
kituseliigile; 2: gaas- ja 6liklite, 3: gaas-, 6li- ja tahke kiitus,
G50/100 - testitud tahmapodlengukindlus, number

tahistab antud temperatuuriklassile vastavat korstna

min. kaugust (mm-tes) polevmaterjalidest.

000 - tahmapédlengukindluseta korsten, sest margades
tingimustes tahmapdlenguoht puudub ning sellisel

juhul kaugus polevatest materjalidest on 0 mm

(voib olla vastu korstent).
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Keraamiline p6hi. Nelikant liiteelement. Kergbetoonist Puhastusluugi liiteelement.
Kondensipott kesk- Korgus: 330 mm. mantelplokk. Kérgus 330 mm ja 660 mm.
kittekatelde puhul. Ava sisemoodud: Ava sisemoodud:
130x260 mm. 130260 mm.
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Puhastusluugi keraamiline Puhastusluugi uks. Tulekindel isolatsiooni- n Umar liiteelement 90° ja 45°
element. Galvaniseeritud alumiinium. materjal. 6 tk pakis. Koérgus: 660 mm.
Ava moodud: 130x260 mm. 1 pakk =1 jm. Labiviiguava sisemoot
Ventilatsioonil66ri puhastus- vordne l6driavaga, va.
luuk avaga 100x260 mm. 120 mm toru (liiteava
140 mm). Isolatsioon
liiteelemendile + kinnitused.
_—
Suitsusiiber, A ja B m Keraamiline toru. Korstna plekk ja korstna- Vihmamiits (vastavalt
(20 mm pikem A-st) Koérgus: 330 mm. plekl pikendus, pikkus mantelploki titibile ning
Roostevaba teras. 1,2 m. Koos pikendusega 166ride arvule).

max korgus 2,35 m.
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Tulekindel segu keraa- m Tihenduslint Wakaflex. Nogiluuk, malm. Konsool tellisvoodri

miliste detailide Uhenda- Poliuisobutiileenist alumii- Ava suurus: 130x130 mm. ladumiseks.
miseks. Pakendid: 1,5, niumvorguga armeeritud Terasest liiteelement.
3 ja b kg. Isokern liimsegu tihenduslint koos butilliimi-

mantelplokkide paigalda- ribaga molemas servas.

miseks: 5 ja 25 kg kott.

L6petu_sp|aa:r, fiiberkiud-_ A[meerirpiskompl_ekt, Kgonus I_c}petusplaadile. Jérelp_aigald_use liiteele-
betoonist. Lopetusplaadi poérandalihendus ja Vihmamits koonusele. mendid: nelikant avaga
kinnitus, 4 tk pakis. armeerimiskorgid Vihmamits ventilat- 130x260 mm ning Umar
Finali kinnituste komplekt, sioonile. 90° ja 45°.

4 tk pakis.
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